


 
Längen : 
• 8 bis 30 m

Kabeltypen :  
3 x (1 x 70 mm²/25 mm² + 8 x 1 mm²)
3 x (1 x 50 mm²/20 mm² + 8 x 1 mm²)
7 x 35 mm² + 6 x (4 x 1 mm²)
2 x (1 x 120 mm² + 4 x 1 mm²)

Optionen :
• Fernsteuerung auf der Rückseite 
 des Steckers (2 oder 4 Befehle)
• Pilotenkontakt: Erkennung des   
 Flugzeuganschlusses
• Gurt: Einfach oder verstellbar
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Nutzung (Anschlusssystem) :
• Mobiler Umformer (Anhänger)
• Dieselaggregat
• Unter�ur-Lösungen (Ground P its)
• Versenkbare Energiesäulen
• Coiler
• Aufnehmer oder Aufwickler unter 
 der Gangway

Flugzeugkabel

CAB 400  
CAB 28  

Für weitere technische Informationen 
über den Stecker und das 
Leitungskabel 
kontaktieren Sie uns 
bitte direkt

28V-Kabel 400Hz-Kabel mit Kugelstopper
fûr Aufnehmer

400Hz-Kabel mit oder 
ohne verstellbaren 
Befestigungsgurt

400Hz-Kabel auf Coiler

400Hz-Kabel für versenkbare Säule

Flexibles 400Hz-Kabel

CONNE CTING THE AIR CRAFT 
ON THE GROUND

7 rue des Livraindières
28100 DREUX • France
Tél.+ 33 2 37 51 41 72  
Fax. + 33 2 37 51 97 99
info@tda-lefebure.com
www.tda-lefebure.com

ZUSATZAUSS TATTUNGEN 
UND  OPTIONEN


